
REFEITÓRIO

17,40m²

COZINHA

18,37m²

DESPENSA

6,60m²

ROUPARIA

(ROUPA

LIMPA)

10,39m²

BHO FUNC.

9,27m²

LACTÁRIO 1

7,95m²

BOTIJAS

GÁS

CIRCULAÇÃO

INTERNA

SERVIÇO

20,74m²

PREPARAÇÃO

LAVANDERIA 1

14,00m²

FARMÁCIA

HOSPITALAR

26,04m²

CURATIVO

E PEQ. CIR.

12,62m²

ESTABILIZAÇÃO

23,58m²
HIDRATAÇÃO

16,62m²

REPOUSO

16,62m²

ENDOSCOPIA

13,69m²

ULTRASSOM

13,48m²

BHO

3,71m²

BHO

4,57M²

BHO

PÚB.

5,00m²

CONSULTORIO 2

9,30m²

CONSULTÓRIO 1

9,30m²

QUARTO

DO

MÉDICO

9,30m²

RAIO X

19,02m²

BHO

PÚB.

5,00m²

BHO

RAIO

X

2,18m²

SALA

ESC.

4,43m²

CIRCULAÇÃO

EMERGÊNCIA

16,44m²

CIRCULAÇÃO

INTERNA

SERVIÇO

47,27m²

LAVANDERIA 2

12,00m²

LACTÁRIO 2

3,20m²

ANEXO COZINHA

7,54m²

ENFERMARIA MASC.

A:24,32m²

ENFERMARIA FEM.

A:15,70m²

ENFERMARIA  FEM.

PÓS CIRURGICA

A:16,25m²

ENFERMARIA FEM.

A:23,58m²

UPG

A:29,07m²

NEO-NATAL

13,61m²

MATERNIDADE

15,79m²

ENFERMARIA

CRIANÇA

15,83m²

ENFERM.

QUARTO

ISOLAMENTO

13,16m²

CIRCULAÇÃO

88,16m²

ENFERMARIA

MASC.

PÓS CIRURGICA

15,96m²

ENFERM.

11,70m²

SALA DE

ESTERELIZAÇÃO

(AUTO-CLAVE)

A:14,98m²

CME

A:12,57m²

ADMIN.

A:8,40m²

BANHº

A:5,49m²

SALA

MÉDICO

A:6,71m²

ENTRADA

A:7,56m²

CIRC.

A:7,05m²

HALL

A:16,57m²

SALA DE PARTO

A:13,90m²

DEP.

2,70m²

HALL

6,68m²

EXPURGO

A:10,07m²

SALA DE ROUPA

ESTERELIZADA

A:8,97m²

BHº

A:5,38m²

BHº

A:5,38m²

BHº

A:5,38m²

BHº

A:5,38m²

BHº

A:5,43m²

BHº

A:5,37m²

BHº

A:6,93m²

BHº

A:5,24m²

BHº

A:5,24m²

HIGIENE

A:2.56 m²

BANHO

A:2.56m²

QUARTO

ENFERMEIRO

A:6.93m²

BHº

A:5,41m²
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BERÇÁRIO

A: 4,99m²
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ENFERMARIA

PSIQUIATRICA

A:14.65m²
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PM80

SOL1-15X85

BHO

FUNC.

7,57m²

2

2

CENTRO CIRURGICO

A:27,66m²

CENTRO CIRURGICO

A:21,94m²

2

1

1

1

RECEPÇÃO

35,04m²

CIRCULAÇÃO DE

SERVIÇO / AMBULÂNCIA

PM80

SOL1-15X85

1

1

PÁTIO INTERNO

PÁTIO INTERNO

CIRCULAÇÃO DE

SERVIÇO

ACESSO/RAMPA

PROJEÇÃO DA COBETURA

ELEMENTO VAZADO

ELEMENTO VAZADO

CENTRAL DE

GASES ESPECIAIS

ACESSO

AMBULÂNCIA

3

2

1

2

1

2

1

4

2
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2
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2

1
2 3
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4
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1

2

SUBESTAÇÃO

TRANSFORMADORA

A.: 7,41m²

3

SALA DO

GERADOR

EXISTENTE

A.:12,21 m²

P.:18,27m

1

SALA DOS

PAINÉIS DE

BAIXA TENSÃO

A.:13,70m²

P.:15,61m

SALA DOS

PAINÉIS DE

MÉDIA TENSÃO

A.: 21,77m²

1

PORTA METÁLICA

1

1400x2400mm
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PAREDE INTERNA / EXTERNA

1

PINTURA

REVESTIMENTO DE PAREDE

INTERNO - H=1,50M

REVESTIMENTO  CERÂMICO BRANCO COM

RODAMEIO EM GRANITO

3

TETO

PINTURA

TINTA ACRILICA COM AGENTES FUNGICIDAS E

BACTERICIDAS, LINHA HOSPITALAR PAREDES E

TETOS, OU SIMILAR.

1

RODAPÉ

RODAPÉ DE GRANITO

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM

ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE ALTURA E

2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM

OSSO,COM CHAPISCO, ARGAMASSA DE

CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO1:2:2 E

NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE

ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

1

TINTA ACRILICA COM AGENTES FUNGICIDAS E

BACTERICIDAS, LINHA HOSPITALAR PAREDES E

TETOS, OU SIMILAR.

4

REVESTIMENTO DE PAREDE, H=3,00M

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA
MEDINTO EM TORNO DE 32X57 cm. (PAREDE TODA)

2

PROT.RADIOLOGICA(CHUMBO)

RA

PINT. LATEX ACRILICO C/AGENTES FUNGIC.,

ACAB.ACETINADO, SOBRE PROT.RADIOLOGICA.

REF.COM. L. HOSPIT. SIMILAR.

1

PISO

SIMB.

3

PISO CIMENTADO

EXISTENTE

1

PORCELANATO TECNICO

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS DE GRANITO (EXISTENTE) - DEVERA PASSAR

POR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE COM RESINA

OLEOFUGANTE E HIDROFUGANTE DE ALTO DESEMPENHO.

TIPO DE PORCELANATO: TÉCNICO.

TAMANHO DA PEÇA.

TIPO DE ACABAMENTO: POLIDO, NATURAL,

ANTIDERRAPANTE.

ACABAMENTO DA BORDA: TRADICIONAL OU

RETIFICADO.

COR: INFORMAR CÓDIGO DO PRODUTO OU

TONALIDADE.

ABSORÇÃO MÁXIMA DE ÁGUA: DEVE IGUAL OU

MENOR QUE 0,5%.

CLASSE DE RESISTÊNCIA QUÍMICA: A (ALTA), B

(MÉDIA) OU C (BAIXA).

CLASSE DE RESISTÊNCIA A MANCHAS: DE 1 A 5

(DEFINIDO DE ACORDO COM O TIPO DE USO).

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.

COEFICIENTE DE ATRITO: NO MÍNIMO 0,4 PARA

PISOS ANTIDERRAPANTES.

PORCELANATO TÉCNICO, 40X40CM, NA COR

BEGE, COM ACABAMENTO NATURAL

ANTIDERRAPANTE E BORDAS TRADICIONAIS.

ÍNDICE DE ABSORÇÃO ≥ 0,5%. RESISTÊNCIA

QUÍMICA CLASSE A E COEFICIENTE DE ATRITO ≥

0,4. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL COM MASSA À

BASE DE EPÓXI.

0

EXISTENTE

ÁREA FORA DO ESCOPO DE SERVIÇO

PINTURA EXISTENTE

4 PISO GRANITO

PISO CIMENTADO DESEMPENADO É USADO

EM LOCAIS ONDE SE DESEJA TER

IMPERMEABILIDADE E PISO PODE SER

APLICADO DIRETAMENTE O CONTRAPISO

UMA MISTURA DE CIMENTO COM AREIA,

ISSO GARANTE UMA IMPERMEABILIDADE

MAIOR DA ÁREA
.

2

SEM RODAPÉ ( REVESTIMENTO DE PAREDE EM

AZULEJO)

PISO GRANITO POLIDO, CORUMBÁ OU

EQUIVALENTE ( CINZA) COM ACABAMENTO

POLIDO, COM ESPESSURA DE 2CM

2

2

REVESTIMENTO EXISTENTE

ÁREA FORA DO ESCOPO DE SERVIÇO

ÁREA FORA DO ESCOPO DE SERVIÇO

ÁREA FORA DO ESCOPO DE SERVIÇO

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  APERIBÉ - RJ

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA 

PLANTA BAIXA DE ARQUITETURA - PAGINAÇÃO DE PISO

XXXX

01

P
R
O
J
E
Ç
Ã
O
 
C
O
B
E
R
T
U
R
A

02

03

04

05

06

P
A
S
S
E
I
O

J
A
R
D
I
M

BLOCO 2 DO HOSPITAL MUNICIPAL

BLOCO 1 DO HOSPITAL MUNICIPAL

ÁRVORE EXISTENTE

POSTE

CAIXA DE LUZ

ENEL

CAIXA

ELEVATÓRIA

1

2

3 6

7 8

9

10 11 13 14 15 16

VAGAS

DEPÓSITO

DE

RESIDUO

HOSPITALAR

LEGENDA

GOLA DE ARVORE

1,30X1,30

UNID

10

6

20

POSTE

BANCO

2,50X0,50

PISO DE ALERTA

PISO DIRECIONAL

PISO INTERTRAVADO

PINTURA FAIXAS

9.73m²

42.66m²

1.656,06m²

66.14m²

ÁREA

GRAMADA

17 16

26
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