INSTALAGAO DE EXTINTORES

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm

INTERNOS

LARCGURA MAXIMA 6 cm \

CORRIMAO
ENTRE 80 E 92 cm

DETALHE DE INSTALACAO DE CORRIMAOS E

GUARDA CORPO
SEM ESCALA

GUARDA—CORPO
MIINIMO 110 cm

DETALHE VERTICAL

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A)
B)

SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS 0S LADOS DA ESCAD
SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENT

DAS MAOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;

TE 1/2" NPT

VAL. BLOQUEIO AUTOMATICO

VALVULA ESFERICA 1/2" NPT

REGULADOR DE PRESSAO DE 10 ESTAGIO

TUBO DE ACO 1/2" OU COBRE 22 mm

MANOMETRO NBR 5590 CLASSE PESADA SEM COSTURA
VAVULA PIGTAIL
MEIA LUVA CILINDRO DE ACO 45 Kg
TAMPAO 1/2"
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DETALHE DO DEG

SEM ESCALA

PISO ANTIDERRAPANTE

BOCEL -~
11,5 cm

b

b =

2h + b =

largura do degrau =
2 x 18 + 27 =

h = altura do espelho = 19cm
27cm
63cm

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 19 cm;

B

=

63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm

o O
N2

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA F'ORMULA:

TEREM O LANCE M’INIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO—SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS
TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA

FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B” (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,

'E FEITA PERPENDICULARMENTE ‘A PROJECAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

— A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO M'INIMO 15 cm.
E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA

EXTENSAO.

PAREDE TRRF 2

CORTE BB

esc: 1/25

PAREDE

MARCAGAO NO PISO
QUADRADOS
VERMELHOS
BORDAS AMARELAS

DETALHE DO EXTINTOR NO PILAR

RESERVATORIO/RTI MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — DECRETO N2 42/2018 Os abaixo assinados:
IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO Localizag&o /Tipo de Sucgao Vol. do Reservatério Vol. da RTI (Litros) Tabela adotada, conforme anexo Il do Decreto n2 42/2018
N . - SPK - X Extint : ~ i
Enderego: RUA ANTONIO JOSE MOREIRA,S/N, LOTEAMENTO S. FARIA PAULA, CENTRO, APERIBE - RJ, CEP: 28495-000. - Xntores 1 AH_OSPIT,AL ML_JN|C|PAL AUGUSTINHO _GESUALDl BLANC CNP,J' 00.809.331/0001-77, situado na Rua
Superior / Positiva 7.500 litros HID 6.000 X Hidrantes e mangotinhos Atonio José Moreira, s/n, loteamento S. Faria Paula, Centro, Aperibé - RJ, CEP: 28495-000.
Proprietario: HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC. " Chuveiros automaticos
— — - TOTAL 6.000 —
Responsavel técnico de seguranca: William Wagner Porto da Silva 5 — o X Sinalizaggo de seguranca 2) William Wagner Porto da Silva, inscrito no CPF: 028.339.987-24 e CREA-RJ: 1994100736, responsavel
Conselho Técnico: CREA N2 de matricula: 1994100736 RO D TN IO N 2.0 X lluminagdo de emergéncia técnico pelo projeto de seguranga da edificagdo, inscrita no CNPJ: 24.545.310/0007-45;
- Tipo Vazdo (L/MIN) Pressdo (MCA) X Alarme de incéndio
Decreto Estadual adotado (n2 e ano): Decreto Estadual n2 42/2018 N2 de pavimentos: 1 Ocupagdo do subsolo: N/A Princinal et 200.00 2199 - -
P ?"fca ’ ’ X Detecgdo de incéndio Declaram, sob as penas das leis e dos regulamentos vigentes, sujeitando-se, no caso de
Edificagdo construida ou licenciada anterior & vigéncia do Decreto n? 42/2018: SIM(X) NAO( ) Ano da construgdo ou do licenciamento: 1995 Reserva Elétrica 200,00 41,99 X Saidas de emergéncia descumprimento, as sangoes previstas, que as portas de correr e as de rolar das rotas de saida devem
— - - — Jockey - - Plano de emergéncia permanecer abertas durante todo horério de funcionamento da edificagéo .
Lotagdo prevista (apenas para areas que desenvolvam ocupagéo do Grupo F): n/a SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS — NT 2-02 X SPDA
Descreva como se da o sistema de condicionamento de ar da edificagdo (central de ar, split, etc.): Split Classificagdo de Risco Médio N _ Controle de fumaca Itaperuna, 20 de setembro de 2021
CLASSIFICAGCAO — Decreto Estadual n2 42/2018 - Anexo Il Didmetro da Tubulagéo de Sucgdo (mm) 75 mm - - Hidrante urbano
Grupo Ocupagio Divisdo Descrigio Diadmetro da Tubulagdo Recalque (mm) 65 mm - - Acesso de viaturas em edificagdes
- - - Diadmetro da Mangueira (mm) 38 mm - - Compartimentagéo vertical
H Servigo de saide H-3 Hospital e assemelhados - — -
Tipo da Mangueira Tipo 2 - - Compartimentagdo horizontal Hospital Municipal Augustinho Gesuald Blanc
ELEMENTOS ESTRUTURAIS ~ NT 2-19 Tipo de Esguicho Regulavel - X Seguranga estrutural contra incéndio CNPJ: 00.809.331/0001-77
Estrutura portante (ex: concreto, ago, madeira, outros): Concreto Hidrante de Recalque Simples - X Controle de Materiais de Acabamento Re;')res.enta.nte Legal:
Estrutura de sustentagdo da cobertura (ex: concreto, ago, madeira, outros): Concreto CENTRAL DE GLP - NT 3-02 Separagdo entre edificagdes Rénald de Cassio Daibes Moreira
Altura da Edificagdo (m): 6,50 Tipo de Cilindro/Botijdo Capacidade Individual N° de Cilindros Capacidade Total HEEES EEERD = E D (1 )20 CPF: 002.767.567-03
— X Gas liquefeito de petréleo . . .
SIM () Classe: P2 Estacionario (Kg) - - - - - — -
Aplicacio de revestimento — Transportavel (Kg) 75 2 180 X Sistema de Exaustdo Mecénica na Cozinha
NAO (X) N.A Vaso sob pressdo (caldeira)
N.A.= N3o se aplica
X Grupo motogerador
QUADRO DE AREAS CENTRAL DE OXIGENIO - Sistema de ar condicionado e ventilagdo mecénica
5 Tipo de Cilindro/Botijdo Capacidade Individual N° de Cilindros Capacidade Total (m?) X Central de Gas Oxigénio William Wagner Porto da Silva
Descricio HOSPITAL Mezanino  |FARMACIA/ FISIOTERAPIA | LIXO HOSPITALAR cmi Central de Total poce o) d € i 9
GERADOR GLP Estacionario (m?) N.A N.A N.A Engenheiro de Seguranga do Trabalho
ATC (m?) 1.318,75 376,99 94,45 290,94 37,05 - - 2.118,18 Transportaveis (m?3) 10 20 200 CREA-RJ 1994100736
SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES - NT 01 - 01
Tipo Capacidade extintora SAIDAS DE EMERGENCIA — NT 2-08
AP 10L 2A 0 0 0 1 0 0 0 1 DIMENSIONAMENTO DE PORTAS DE EMERGENCIA
CO2 6KG 5-B:C 1 0 1 0 0 1 0 3 pavimento Subdivisso P(l;g:slzgai? Capacidade de passagem Unidade de | h Com detecturels ou chuveirso au?omlatllcos SerTﬁ detectoreslou chuvelrosl autlorlnancos Largura de saida adotada
CO2 4KG 5B:C 0 0 0 0 0 0 0 0 Mais de uma saida Saida unica Mais de uma saida Saida unica
P6 ABC 6KG 4-A:40-B C 7 3 2 0 0 0 0 12 HOSPITAL H-3 189 100 2 X - - - 110
PQS 6KG 208:C 2 0 0 1 0 0 1 4 MEZANINO b1 54 100 ! X - - - 080
Total 20 FARMACIA / GERADOR D-1 14 100 1 X - 0,80 DETALHE "C” CORRIMAO
POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES - NT 02 - 02 FISIOTERAPIA H-3 42 100 1 X - 0,80 SEM ESCALA
, 4 0 0 0 0 0 0 4 LIXO HOSPITALAR D-4 6 100 1 - X - - 0,80
GUARDA—CORPO
PORTAS CORTA FOGO TUBULAR OU METALON
PCF - P- 60 - - - - - - - - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20 \Q
PCF - P-90 - - - Acabamento / Revestimento Classificagdo Retardante @ NOTAS PARA COZINHA E SISTEMA DE EXAUSTAO APOIO
PCF-P-240 - - 1 - - - - - Piso Piso ceramico / cimentado Classe | N/A % CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS %W
P Py PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO
SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA — NT 2-05 (D e . . Q ¢
Codigo da Placa Dimens&es(mm) - Paredes / Divis6rias Parede am alvenaria Classe | N/A T COMO CONSTA NANT 3-01 (COZINHA PROFISSIONAL), EM ESPECIAL NO ITEM 5.5 (CLASSIFICAGAO
1 208 0 0 0 0 0 0 1 1 QUANTO A QUALIDADE DOS EFLUENTES), A COZINHA SE CLASSIFICA COMO SENDO DO TIPO I, COM USO DE Q
— - EQUIPAMENTOS MODERADOS (CONFORME TABELA [)
2 404 0 0 0 0 1 0 1 2 Tetos / Forros Telhado Metalico/Laje/ Gesso/ Embogo Classe | N/A
3 404 0 0 1 0 0 0 0 1 ; B
" — > > > S S S S > Coberturas Telhas metalicas/ Laje de concreto armado Classe | N/A 2- COMO CONSTA NA NT 3-01 (COZINHA PROFISSIONAL), EM ESPECIAL NO ITEM 5.6 (CLASSIFICAGAO PELO PISO CORRIVAO TUBULAR
S o m > o o o 5 5 = CORTE AA - HIDRANTE DE RECALQUE TIPO DE EDIFICAGAO), A COZINHA SE CLASSIFICA COMO SENDO DO TIPO 1 DE ECONOMIA UNICA. o000 NO SUAROACOTRD
o m 5 5 1 5 5 5 1 2 Fachadas Paredes em alvenaria pintadas com tinta a Classe | N/A SEM ESCALA COM AS PONTAS EMBUTIDAS
> base de dgua 3- COIFA CONSTRUIDA EM CHAPA INOXIDAVEL AISI - 304 g 20, TOTALMENTE SOLDADA,
U 544 0 0 ! 0 0 0 1 2 COM FILTROS INERGIAIS, CANALETAS, DRENO E BUJAO; FIXADOR
9 544 1 0 1 0 0 0 0 2 5
1 544 0 0 0 0 1 0 0 1 4- FILTROS INERCIAIS CONSTRUIDOS EM CHAPA INOXDAVEL AISI - 304, DO TIPO LAVAVEIS -
11 544 0 0 0 0 0 0 0 0 E PERMANENTES; o
13 252/126 6 2 0 0 0 0 0 8 S
&
14 252/126 5 1 0 0 0 0 0 6 5- DUTOS DE EXAUSTAO DA COZINHA CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AGO CARBONO 216, PATAMAR
15 252/126 0 0 0 0 0 0 0 0 PR3 TOTALMENTE SOLDADOS, COM JANELAS DE INSPEGAO A CADA 20 m NOS TRECHOS FOTRNIE
16 252/126 0 2 0 0 0 0 0 2 PLANTA - HIDRANTE DE RECALQUE HORIZONTAIS E PROXIMO AS CURVAS E DERIVAGOES, DRENO & 1" NOS TRECHOS
17 252/126 9 2 0 0 0 0 0 11 SEM ESCALA VERTICAIS E CAIMENTO DE 1% NO SENTIDO DA COIFA, TOTALMENTE ESTANQUES A
19 134 0 0 0 0 0 0 0 0 . . Q
- — . - - - S - S . ?\\%F 3 = DESCRICRD VAZAMENTOS DE LiQUIDOS; g § GUARDA—CORPO
\ T| VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @ 63mm B = CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
21 358 4 1 1 1 0 0 0 7 ST ADAFTADOR ROSCA TEVEA STORE 0 o 6- DUTOS DE EXAUSTAO DA COZINHA ISOLADOS TERMICAMENTE COM 1 (UMA) CAMADA DE PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO
23 358 10 3 1 2 1 1 1 19 3| TAMPAO STORZ C/ CORRENTE @ 63mm MANTA DE FIBRA CERAMICA COM 38 mm CADA, REVESTIDA COM FILME DE ALUMINIO, JA
25 358 4 1 0 1 0 0 0 6 4] TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600 X 400mm ADERIDO, DENSIDADE DE 128 Kg/m?, REFERENCIA: KAWOOL DA MORGANITE;
Z : ! 1 ! g 1 g ‘ FACHADA LIXO HOSPITALAR 0 e el
— — esc 1:100 ’ PISO e 0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — NT 2-06 7- DAMPER CORTA FOGO (DCF) COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO, BOTOEIRA — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA:
Blocos auténomos de 200 lumens 22 7 2 4 1 0 0 36 DE COMANDO MANUAL, SOLENOIDE 220 V, CHAVE FIM DE CURSO E TERMOSTATO. SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO
Blocos auténomos de 3.200 lumens 0 0 - 0 0 0 0 0 LONGO DO COMPRIMENTO;
BT (30 S R0 R AT R =T 727 % % x < C) O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
—NT 2- 3 3 it S
s s (925 3= D) 0S CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
Acionador manual 4 1 1 1 0 0 0 7 S S SN = ¥
Alarme sonoro 4 1 1 1 0 1 0 8 & :’Qr 5 | < 3 E 3 E 3 E
I T T T
Detector de Fumaga 49 12 2 10 0 0 0 73 o o ,03 o ,‘x\l o ,‘x}
Detector Térmico 1 0 1 0 0 0 0 2 a a 2 15 ) 2 LEGENDA
CENTRAL DE GERADORES — NT 3-03 g i g Ej § VISTA SUPERIOR DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR | 5A
" " DISJUNTOR TRIPOLAR | OA
Volume de diesel (litros) N.A N.A 150 N.A N.A N.A N.A 150 8| VISTA FRONTAL DETALHE CONSTRUTIVO DISJUNTOR. TRIPOLAR. 5A
DISJUNTOR BIPOLAR 5A .
_ LéE N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A B T NV COIFA DE GORDURA (ITEM 2) _ CONTATOR TRIPOLAR. MARCAGAO NA
Poténcia (KVa) NA NA 45 N.A NA N.A N.A 45 o) (s ) (23 SEM ESCALA RELE TERMICO FAREDE
BOTOEIRA DESLIGA (NF) SETAS VERMELHAS
FITA ADESIVA 0‘%'.‘;%‘@ VENTILADOR BOTOEIRA LIGA (NA) BORDAS AVARELAS
NAS EMENDAS E CANTOS DE EXAUSTAO - CONTATO NF DO SISTEMA DE EXTINGAO DE INCENDIO LETRAS BRANCAS
PLANTA BAIXA LIXO HOSPITALAR A PLA INTERTRAYADO /
ITA PLASTICA CON O 3/4 cv SOLENOIDES DOS DAMPERS CORTA-FOGO
esc 1:100 LEC EMBALAGEM VENTILADOR DE COMANDO DE FACHADA
BXAUSTAO INDICA COMPONENTE/EQUIPAMENTO EXTERNO
- INDICA CABEAMENTO DE (NTERUGAQAO C/
EQUIPAMENTO/COMPONENTE EXTERNO
DIMENSIONAMENTO DE ESCADA DE EMERGENCIA RO CARBONG 16 COFA EM——|
—— — - - — - | CAMADA DE MANTA DE FIBRA CHAPA DE ACO
Localizagdo Subdivisdo Populagdo (Pessoas) Capacidade de passagem Unidade de passagem | Largura minima da escada Tipo de Escada CERAMICA, ESPESSURA DE 38 mm, INOX 20 mm
i ) COM FILME DE ALUMINIO JA ADERIDO,
Mezanino D-1 54 60 1 1,20 N&o enclausurada DENSIDADE DE |28 Kg/m?, ]
REF.: FIREMASTER DA KAWOOL . w w w
. EXAUSTOR 8 o o
DUTO - ISOLAMENTO TERMICO 1 1 1
SEM ESCALA CORTE AA - COZINHA & g £
S SEM ESCALA DIAGRAMA UNIFILAR DE FORCA E COMANDO
=] ! SISTEMA DE EXAUSTAO DAS COIFA DA COZINHA
E SEM ESCALA
— — r——/‘-—' 3 5 =
g o - MARCAGAO NO PISO -
2 ih(3)(s) & 1)(3)(s 1)(3 VERMELNOS.
—_ N BORDAS AMARELAS
o
3 5 - INSTALACAO DE EXTINTORES
S =00 | SEM ESCALA SEM ESCALA
] 8 8 S i
= S : - ___ )35 )e
N — 1 —— 1
— 1)(3)(5 - ALMENTACAO SUFERIOR
1 3 5 o 8 1 3 5 ¥
oo,] ol (1)(3)(s ] 1)(3)(5 1)(3 °
il N g
© <1 - (?
N -
esc 1:100
V4 -
£ | HiorANTE =
s S
- V4 £
A - :
: = :
o &
S 8 e
' ' -r 4 PROFUNDIDADE 0.25
; 0.50 OruNo!
&3 )(s t +
= . ! 5
8 8 I
= = ° e 1SO ACABADO
120 3 5 - 'ALIMENTACAO INFERIOR
1 3 1 305 2 1 3)(5 N 1 3 1 5 1 5 1 5 O ooz (©  TAMPAOTIPO STORZ COM CORRENTE
@ TE PARA HIDRANTE INDUSTRIAL @ 2 1/2" @ MANGUEIRA @ 21/2" x | 5m (2 LANCES)

CORTE BB DO HOSPITAL

esc 1:100

©

VISTA EXTERNA E INTERNA - HIDRANTE SIMPLES

VALVULA GLOBO ANGULAR 45° x @ 2 1/2" @

ENGATE RAPIDO

SEM ESCALA

ABRIGO PARA MANGUEIRA

SEM ESCALA
VG
O
2 1/2
DOS SISTEMAS

VALVULA DE RETENCAO
VALVULA DE GAVETA

MEL => MOTOR ELETRICO
B => BOMBA HIDRAULICA
TE => TANQUE DE ESCORVA
TP => TANQUE DE PRESSAO
M => MANOMETRO
P => PRESSOSTATO
U => UNIAO OU FLANGE
RS => RESERVATORIO SUPERIOR
b => BOIA
=> DRENO

CANALIZACAO PREVENTIVA - SUCCAO POSITIVA
SEM ESCALA

Al

B

PAREDE TRRF 2

AN

PROJECAO COBERTURA

PLANTA BAIXA
esc: 1/25

B

HOSPITALAR

PROJETO PARA LEGALIZAGAO DE UM IMOVEL
LOCALIZADO NA RUA

ANTONIO JOSE MOREIRA, S/N, LOTEAMENTO S. FARIA
PAULA, CENTRO, APERIBE - RJ, CEP: 28495-000.

(CLASSE  H-3)

N° DA PRANCHA:

O PROPRIETARIO: HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALDI BLANC
CNPJ: 00.809.331/0001-77

AUTOR DO LEV. ARQUITETONICO:

CAU: A 145181-2

DANIELE PENA ROCHA PORTO
Arquiteta e Urbanista

O RESPONSAVEL TECNICO:  WILLIAM WAGNER PORTO DA SILVA
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
CREA-RJ 1994100736

DATA: ESCALA: FORMATO:
OUTUBRO DE 2021 INDICADA A1 ESTENDIDO
CONTEUDO:
QUADRO RESUMO, PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA E DETALHES.
OBSERVAGOES:
APROVAGAO:

Reg. DGST: 02-276

APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA

Rua Manoel Arruda de Melo, n° 218, Sobradinho, Itaocara - RJ
E-mail: apagengenharia@hotmail.com

Tel: (22) 3861-2520

CREA - RJ: 2009206342
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