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FORA DO ESCOPO DA OBRA

‘ SIMB. COrNCUINIUAYAY
PISO
- IZI EXISTENTE AREA FORA DO ESCOPO DE SERVICO
PLACAS DE GRANITO (EXISTENTE) - DEVERA PASSAR
@ POR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE COM RESINA
EXISTENTE

OLEOFUGANTE E HIDROFUGANTE DE ALTO DESEMPENHO.

PORCELANATO TECNICO

TIPO DE PORCELANATO: TECNICO.

TAMANHO DA PECA.

TIPO DE ACABAMENTO: POLIDO, NATURAL,
ANTIDERRAPANTE.

ACABAMENTO DA BORDA: TRADICIONAL OU
RETIFICADO.

COR: INFORMAR CODIGO DO PRODUTO OU
TONALIDADE.

ABSORCAO MAXIMA DE AGUA: DEVE IGUAL OU
MENOR QUE 0,5%.

CLASSE DE RESISTENCIA QUIMICA: A (ALTA), B
(MEDIA) OU C (BAIXA).

CLASSE DE RESISTENCIA A MANCHAS: DE 1A 5
(DEFINIDO DE ACORDO COM O TIPO DE USO).
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.
REJUNTAMENTO FLEXIVEL.

COEFICIENTE DE ATRITO: NO MINIMO 0,4 PARA
PISOS ANTIDERRAPANTES.

PORCELANATO TECNICO, 40X40CM, NA COR
BEGE, COM ACABAMENTO NATURAL
ANTIDERRAPANTE E BORDAS TRADICIONAIS.
iNDICE DE ABSORCAO = 0,5%. RESISTENCIA
QUIMICA CLASSE A E COEFICIENTE DE ATRITO 2
0,4. REJUNTAMENTO FLEXIVEL COM MASSA A
BASE DE EPOXI.

PISO CIMENTADO

PISO CIMENTADO DESEMPENADO E USADO
EM LOCAIS ONDE SE DESEJA TER
IMPERMEABILIDADE E PISO PODE SER
APLICADO DIRETAMENTE O CONTRAPISO
UMA MISTURA DE CIMENTO COM AREIA,
ISSO GARANTE UMA IMPERMEABILIDADE

MAIOR DA AREA

X4

PISO GRANITO

PISO GRANITO POLIDO, CORUMBA OU
EQUIVALENTE ( CINZA) COM ACABAMENTO
POLIDO, COM ESPESSURA DE 2CM

PAREDE

INTERNA / EXTERNA

PINTURA

TINTA ACRILICA COM AGENTES FUNGICIDAS E
BACTERICIDAS, LINHA HOSPITALAR PAREDES E
TETOS, OU SIMILAR.

REVESTIMENTO EXISTENTE

AREA FORA DO ESCOPO DE SERVIGO

REVESTIMENTO DE PAREDE
INTERNO - H=1,50M

REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO COM
RODAMEIO EM GRANITO

> > | >

REVESTIMENTO DE PAREDE, H=3,00M

REVESTIMENTO DE PAREDE
MEDINTO EM TORNO DE 32X57 cm. (PAREDE TODA)

COM  CERAMICA

TETO

PINTURA

TINTA ACRILICA COM AGENTES FUNGICIDAS E
BACTERICIDAS, LINHA HOSPITALAR PAREDES E

TETOS, OU SIMILAR.

PINTURA EXISTENTE

AREA FORA DO ESCOPO DE SERVIGO

RODAPE

RODAPE DE GRANITO

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM
ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE ALTURA E
2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM
0SS0O,COM CHAPISCO, ARGAMASSA  DE
CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO1:2:2 E
NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE
ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

SEM RODAPE ( REVESTIMENTO DE PAREDE EM
AZULEJO)

SlS | oo

RODAMEIO DE GRANITO

RODAPE (RODAMEIO) DE GRANITO CINZA
ANDORINHA,COM ACABAMENTO
SERRADO,COM7CM DE ALTURA E 2CM DE
ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM
0SSO,COM CHAPISCO,  ARGAMASSA DE
CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO1:2:2 E
NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE
ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

RODAMEIO EXISTENTE/ SEM RODAMEIO

RODAPE IGUAL AO PISO DE PORCELANATO

O|O|&

RODAPE EXISTENTE

PLANTA CHAVE

)

Ve e\ N

L | WL | W I W

LEGENDA

ALVENARIA EXISTENTE

SIMBOLOGIA DE CORTE

INTERTRAVADO PAVIMENTO

=5

EIX0S

i

JARDIM AREA PERMEAVEL PXXX SIMBOLOGIA DA ESQUADRIA
SOLXX
AREA DE PROJEGAO DA 4-0.00X(AD) NIVEL DE ACABADO
EDIFICAGAO 0,00(0SS0) E 0SSO EM PLANTA
SIMBOLOGIA DE VISTA DAS
@ POSTE DE ILUMINAGAO FA%DA SMBOLOS
XXXX
PISO ﬁﬁ‘ COTA EM 0SSO
& PAREDE ;888 BLOCO CERAMICO VAZADO
@ TETO — REGUA DE GAS OXIGENIO
<)> RODAPE

NOTAS

01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
02. MEDIDAS EM METROS

MECANIZADA OU AR

FECHAMENTO.

CIRORGICOS.

MOLA HIDRAULICA SUPERIOR.

DOS SEGUINTES SERVIGOS:
PROJETO DE GASES ESPECIAIS

ARQUITETURA — ASBULTS.
PROJETO DE COMBATE E PREVENGAO DE INCENDIO.

LEGISLAGAO EXISTENTE.

TECNICAS VIGENTES.

RECOMENDAGOES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

03 £ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO, DOCUMENTO "MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA”
04. TODOS OS AMBIENTES QUE NAO POSSUIREM VENTILAGAO NATURAL SERAO PROVIDOS DE EXAUSTAO/VENTILAGAO
CONDICIONADO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA E RDC-50.
05. TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NAO), BEM COMO OS
LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERAO PROVIDOS DE LAVATORIOS, PIAS
OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MAOS PARA SEU

08. AS PROTEGOES ACUSTICAS DA CASA DE MAQUINAS, SALAS DE GERADORES, SUAS RESPECTIVAS
PORTAS DEVERAO SER OPORTUNAMENTE REAVALIADAS PELO CONSTRUTOR DA OBRA NO DECORRER DA SUA

EXECUGAO, BEM COMO SUBMETER OS RESULTADOS OBTIDOS A APROVAGAO PREVIA DA LOCALIZAGAO, EM FUNGAO
DAS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFETIVAMENTE VIEREM A SER INSTALADOS NESSES AMBIENTES, OU
OUTROS, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS VIGENTES.
09. DEVERA SER PREVISTO E DESENVOLVIDOS PELA CONSTRUTORA OS PROJETOS EXECUTIVOS/ASBULTS E EXECUCAO

06. OS LAVATORIOS PARA A LAVAGEM DE MAOS SERAO EM LOUGA. AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSILIOS E,
EVENTUALMENTE DE MAOS, SERAO EM AGO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIGO E LAVATORIOS

07. AS PORTAS DE SANITARIOS COLET., VESTIARIOS COLET., COPAS E LOCAIS COM MANUSEIO DE ALIMENTOS TERAO

PROJETOS HIDRAULICOS — AGUA E ESGOTO DAS AREAS AONDE SOFRERAO MODIFICAGOES CONFORME PROJETO DE

PROJETO DE AR CONDICIONADO PARA AS AREAS ESPECIAIS COMO CENTRO CIRURGICOS E UTS —CONFORME

10. PARA OS PROJETOS ELETRICOS — SUBESTAGAO DEVERA SER SEQUIDO RIGOROSAMENTO O PROJETO EXISTENTE.
11. PARA OS ITENS DE ACABAMENTO DE ARQUITETURA QUE NAO CONSTAO NO PROJETO, DEVE SER SEGUIDO AS
QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES PREVISTAS NO ORGAMENTO, E DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE AS NORMAS

12.TODOS OS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS, DEVERAO ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS DA ASSOCIAGAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT, ANVISA, SOMASUS ETC, E TODAS AS DEMAIS PERTINENTES E AS

DESENHO REFERENCIA:
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PMA—HOSP—-BAS—ARQ—-003
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