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LEGENDA

LUMINARIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE

70W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE
POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORCAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%).

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORCAO

HARMONICA.

NOTAS

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E

REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO

TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

1. VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS;
2. ELETRODUTOS NAO COTADOS : @3/4"- RIGIDO, OU 25mm - FLEXIVEL,;

3. SECAQ MIiNIMA DOS CONDUTORES : 2,5 mm?,

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 250W, IGNITOR E

REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO

TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO.

4. NO REFEITORIO E NO PATIO AS INSTALAGOES SERAO APARENTES, NOS DEMAIS AMBIENTES SERAO
EMBUTIDAS;

5. TOMADAS COM POTENCIAS NAQ COTADAS : 300 VA (W),

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W.

6. AS TOMADAS UNIVERSAIS DE USO GERAL, 2P+T, 220 V, OU 3P, SERAO NA COR PRETA;

7. NORMAS DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:
PRETO, BRANCO OU VERMELHO - FASES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, h= 130cm DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40cm

CONDUTORES NEUTRO , FASE , RETORNO E PROTECAO (TERRA).

AZUL CLARO - NEUTRO
VERDE OU VERDE/AMARELO - PROTEGAO (TERRA)
CINZA OU AMARELO - RETORNO

8. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

9. COMPLEMENTAM ESTE PROJETO O MEMORIAL TECNICO, O CADERNO DE ESPECIFICAGCOES E AS
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS.

ELETRODUTO DE PEADPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO, ENTERRADO

NO SOLO.

CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM2 ENTERRADO NO SOLO

CORDOALHA DE COBRE NU DE 70MM2 ENTERRADO NO SOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE - RJ

PROJETO DE ELETRICA

PLANTA BAIXA ELETRICA — ESCOLA CRECHE

RENATO DE ALVIM PADILHA — CENTRO APERIBE
LIBERADO ESCALA
PARA EXECUGAO DA OBRA 1/100
Ass. DATA:_/_/_ .
[ ] LBERADO PARA EMISSAO [ ] NAO  LIBERADO s, -
[ ] LIBERADO COM COMENTARIOS 15/07/2024

ESTE DOCUMENTO E DE TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO

EMITENTE

EMITENTE PROJ.

MAX LUIZ SILVA VIEIRA ENGENHEIRO:
CREA RJ: 831053365

APROVADO POR

EM op /11]23
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Eng. Max Luiz Sitg Vising
CREA-RI 19831053345
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