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1. JUSTIFICATIVA E ORIENTAGCOES IMPORTANTES AOS PROJETOS E SERVICO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execugdo dos servigos de reforma e ampliagdo na Creche
Renato de Alvim Padilha, situada a Rua Malvina dos Santos Faria, s/n, Centro, CEP 28495-000
Aperibé- RJ, visando o melhor aproveitamento deste espaco publico e proporcionando

atendimento adequado a populagao do bairro.

Na sua elaboracdo foram considerados as caracteristicas e condi¢des do local; a
funcionalidade e adequacdo ao interesse publico; a seguranca; a facilidade e economia na
execuc¢ao, conservagado e operacao; o emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra

que favorecam a reducdo de custos.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes
no projeto, conforme desenhos, prescricdes contidas neste memorial e demais documentos

integrantes.

O presente memorial e especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentagao das propostas técnicas
para a execucao das obras e servicos. Os elementos basicos de desenho e especificacdes ora
fornecidos deverdo ser suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo

da obra com a adogdo de processos construtivos usuais.

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas
usualmente na Engenharia, em estrita consonancia com as NORMAS TECNICAS em vigor. A
aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdo, ndo sendo
aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada. Todos os materiais e sua aplicacao
ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas) aplicaveis.
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2. SERVICOS

Segue abaixo a previsdo dos principais servicos a serem executados, os mesmos estdo mais
detalhados em planilha orcamentaria. Os servicos referentes a instalacGes elétricas deverdo ser
orientados pelo memorial descritivo referente ao contrato de elaboracdo de projeto basico de
reforma e estagdo elétrica, na Creche Municipal Renato Alvim Padilha (processo 132/2023, secretaria

municipal de Educacdo).

MOVIMENTO DE TERRA

O material procedente da escavagao do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacdo destes tipos. Para os efeitos desta Especificacdo

sera adotada a seguinte classificacdo de material:

- 12 categoria, compreendendo os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos
rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade

apresentado;

- 22 categoria, compreendendo os solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior
a rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que obriguem a
utilizacdo de equipamento de escarificacdo de grande porte. A extracdo, eventualmente,
poderd envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluidos nesta
classificagdo os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m® e os matacdes ou pedras de

didmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m;

- 32 categoria, compreendendo os solos de resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha n3o alterada e blocos de rocha, com didmetro médio superior a 1,00 m,
ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extra¢do e reducdo, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem com o emprego continuo de explosivos e do rompedor.
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Quando existir cabo subterraneo de energia nas proximidades das escavagdes, as
mesmas s6 poderdo ser iniciadas quando o cabo estive desligado. Na impossibilidade de
desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a concessiondria. Todo servico
de escavacdo deverd ser realizado cuidadosamente, devido a possibilidade de serem
encontradas tubulagcdes hidrossanitarias, cabos elétricos, entre outros, por se tratar de uma

construgao existente.

A adocdo da escavacdo manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas do
local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando sua

autorizacgdo a critério da Fiscalizagao.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagao, a uma distancia

equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdao do material escavado puder acarretar problemas de
seguranca ou maiores transtornos a populagdo, podera a Fiscalizacao, a seu critério, solicitar
a sua remogao e estocagem para local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais ndo
reutilizdveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora” volume a ser escavado, ficando

sua autorizacgao a critério da Fiscalizacao.

A responsabilidade civil, as consequéncias legais e os custos, decorrentes de acidentes,
remanejamentos devido a interferéncias e eventuais danos causados a propriedades publicas
ou privadas, ficardo a cargo da Contratada. A profundidade e as dimensdes das escavacdes

serdo definidas em projeto basico. Os servicos serdo medidos por volume em m3.
ESTRUTURA

A execucdo dos concretos deverd obedecer rigorosamente as especificacbes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a

resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos. A
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Relagdo Agua/Cimento, que decorrera da Resisténcia de Dosagem, fcas, e das peculiaridades

da obra como impermeabilidade, resisténcia ao desgaste etc.

A Resisténcia de Dosagem, que serd calculada em func¢do da Resisténcia Caracteristica

do concreto fcj e do desvio padrao de dosagem sd.
fcas = fck + 1,65 sd

Para fabricacdo no Canteiro, podera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medicdo e a exata proporc¢ao
dos ingredientes. As betoneiras de concreto funcionardo sob inspecao permanente e deverao

satisfazer as seguintes exigéncias.

v' Ser3o equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as variacdes do
teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;

v" A imprecis3o total na alimentacdo e na mistura dos materiais ndo deverd exceder a
1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;

v" As balancas serdo equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante todo o
ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga completa, devendo ser

inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos mensalmente.

Os materiais deverdo ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte
da dgua de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte ordem:
primeira parte do agregado graudo; em seguida o cimento e a areia; o restante da agua; e,
finalmente, a outra parte do agregado graudo. As quantidades de areia e brita, em qualquer

tipo de mistura, deverdo ser determinadas em volume.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido
parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, serdo rejeitados. Caso se opte

pela utilizacdo de aditivos, 0 mesmo serd misturado a agua em quantidades certas, antes do
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seu langamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as recomendagdes

do fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham sido
colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a 1 minuto e meio, variando de acordo com
o tipo de equipamento utilizado. Se a mistura for feita em central dosadora de concreto
situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos usados deverao estar de acordo

com a NBR7212/84 - “Execucdo de Concreto Dosado em Central”.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra,
os equipamentos e métodos usados deverdo estar de acordo com a NBR7212/84 - “Execugdo
de Concreto dosado em Central”. O periodo de tempo entre a saida da betoneira e o
lancamento do concreto, sera conforme a NBR-6118. O Maior diametro ou bitola do agregado
graudo deverd ser menor do que 0,25 da menor dimensao da forma. O Consumo minimo de
cimento por metro cubico, independentemente do fator dgua/cimento ou da resisténcia
necessaria, deverd ser de 380 Kg. A trabalhabilidade minima do concreto, medida no cone de
Abrams (Slump Test), deve ser de 10 cm (+ 1), e a altura de lancamento do concreto ndo

podera exceder a 2,0 m.

Os pilares em concreto aparente deverdao ter suas quinas chanfradas por meio da
colocacdo de “bits” ou mata-juntas triangulares de madeira no interior dos moldes. Nas pecas
de concreto aparente, o cimento empregado devera ser de uma sé marca e tipo, a fim de se

garantir a homogeneidade de textura e coloracdo.

Caso o concreto seja preparado fora do canteiro da obra, o mesmo deverd ser
transportado, no menor espaco de tempo possivel, por caminhdes apropriados, evitando-se
a segregacdo dos elementos ou variacdo de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do
material para lancamento completamente misturado e uniforme. O transporte horizontal, na
obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de mao de 1 roda, carros de 2 rodas,

pequenos veiculos motorizados, todos com pneus com cdmara, ou vagonetas sobre trilhos, a
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fim de evitar-se que haja compactag¢ao do concreto devido a vibragdo, e o concreto devera
ser lancado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do
langamento, intervalo superior a uma hora, quando for utilizada agitagdo mecanica adicional,
esse prazo serd considerado a partir do fim da agitacdo. Caso se opte por utilizar aditivos
retardadores, esse prazo podera ser dilatado de acordo com a especificacdo do fabricante e
desde que o concreto nao tenha iniciado o processo de pega, o que pode ser evidenciado pela

elevacdo de sua temperatura.

A temperatura do concreto, no momento do langamento, ndo devera ser superior a
30°C em condigBes atmosféricas normais. As corre¢cdes de temperatura necessdrias serdo
feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela Fiscalizacdo dos servicos. Em
nenhuma hipdtese se fara o lancamento apds o inicio da pega, nem serd permitida a
redosagem, concreto deverd ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criagdo de vazios e de bolhas de ar na
sua massa. Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo pneumadticos, elétricos ou a
explosdo, ou vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensdes apropriadas

para o tamanho da peca que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersdo deverdo trabalhar com uma frequéncia minima de 7.000
impulsos por minuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, com 8.000 I.P.M. O
vibrador de imersdo serd mantido até que apareca a nata na superficie, momento em que
deverd ser retirado e mudado de posicdo, evitando-se seu contato demorado com as paredes
das formas ou com as barras da armadura. Durante a vibracdo de uma camada, o vibrador de
imersdo (mais utilizado em concretagem de elementos estruturais) devera ser mantido na
posicdo vertical e a agulha devera atingir a parte superior da camada anterior. A nova camada
ndo poderad ser lancada antes que a anterior tenha sido convenientemente adensada,

devendo-se manter um afastamento entre os pontos continuos de vibracao de, no minimo,
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30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou de pegas pouco espessas e altas, o

emprego de réguas e placas vibratdrias é obrigatodrio.

A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores e
mangotes de vibradores, sem O6nus para a CONTRATANTE, de acordo com a definicdo da
Fiscalizacdo. O concreto, para atingir sua resisténcia total, deverd ser curado e ter sua
superficie protegida adequadamente contra a acao do sol, do vento, da chuva, de 4guas em
movimento e de agentes mecanicos. A cura devera continuar durante um periodo minimo de
7 dias apods o langamento, conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT. O concreto, para atingir sua
resisténcia total, devera ser curado e ter sua superficie protegida adequadamente contra a
acdo do sol, do vento, da chuva, de dguas em movimento e de agentes mecanicos. A agua
para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para o preparo do
concreto. O cimento devera atender as exigéncias das Normas Brasileiras, de acordo com sua
aplicacdo, a areia devera ser natural, de graos angulosos e aspera ao trato; ou artificial,
proveniente do britamento de rochas estaveis, de didmetro maximo igual ou inferior a 4,8
mm. N3o deverd, em ambos os casos, conter quantidades nocivas de impurezas organicas,
terrosas ou de material pulverulento. A areia devera ser lavada sempre que necessario. Como
agregado graudo, podera ser utilizado o seixo rolado da vasa de rios ou a pedra britada de
rocha estavel, com arestas vivas, com diametro minimo igual ou superior a 4,8 mm, isento de
po-de-pedra, materiais organicos, materiais terrosos e ndo-reativos com os alcalis do

cimento.

Os graos dos agregados devem apresentar-se com forma normal, ou seja, as trés
dimensdes espaciais da mesma ordem de grandeza quanto a Agua de Amassamento, devera
ser tal que ndo apresente impurezas que possam vir a prejudicar as rea¢des com o0s

compostos de cimento tais como sais, alcalis ou materiais organicos em suspensao.
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A CONTRATADA deverd exigir da concreteira os ensaios prévios dos componentes e os
ensaios caracteristicos do concreto a ser utilizado, sendo de sua responsabilidade o envio

destes, previamente a Fiscalizacao, para apreciagao, aprovacao e liberagdao da concretagem.

O concreto sera medido em metros cubicos de volume efetivamente executados, de
acordo com o Fck utilizado. O corte, estiramento e dobramento das barras de aco doce
deverdo ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescricdes da ABNT.

O material deverd ser estocado em local limpo e seco e sem contato direto com o solo.

Quando da liberacdo de frente de servico para sua aplicacdo, caso a armadura
apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosao, devera ser limpa com escova de
aco e jato de agua antes de sua utilizacdo as armaduras serdo montadas com as barras de aco
e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios serao consideradas armaduras para concreto

armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 7480/82 da ABNT.

As barras ndo poderdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliacdes, bolhas, oxidacOes excessivas e corrosdo, devem ser rejeitadas as barras que ndo
atendam a esta Especificagdo. O prazo para desmoldagem sera o previsto pela Norma NB 1/78

(NBR 6118) da ABNT.
PAVIMENTACAO

Pecas Pré-moldadas de Concreto: as pecas pré-moldadas de concreto deverao
atender as exigéncias da norma ABNT 9781, devendo ter formato geométrico regular e as
seguintes dimensdes minimas: comprimento de 40 cm, largura de 10 cm e altura de 6 cm. Em
se tratando de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o assentamento da

primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas transversais.
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Sobre a camada de areia, sera assentado o primeiro, que devera ficar colocado de tal
maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referéncia e de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida, o calceteiro o golpeara com

o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.

Terminado o assentamento desta primeira peca, o segundo sera colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas
irregularidades de suas faces. O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas
nao deverao exceder 2,5 cm. Deve-se ter o cuidado de empregar as pegas de dimensdes e

formatos uniformes.

O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a
2,00 m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definird o alinhamento
transversal da fileira em execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizagcdo de uma
régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis. As pecas
entre os cordéis deverdao estar niveladas, assim como as extremidades da régua. O
alinhamento sera feito acertando-se as faces dos paralelepipedos ou pecas que encostam nos

cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

Quando for previsto rejuntamento com cimento e areia, a compactacao sera feita
manualmente ou com auxilio de placa vibratdria, devendo ser executada antes da aplicacao
da argamassa. O pavimento com pré-moldados de concreto poderd ser rejuntado com
pedriscos cobertos por cimento asfaltico nos ultimos 3 ou 4 c¢cm superiores das juntas.
Qualquer irregularidade de depressao que venha a surgir durante a compactacao devera ser
prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepipedos ou pecas com
maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para
completa correcao do defeito verificado. A compactacao sé sera suspensa apds a constatacao
visual da auséncia de deformacbes ou acomodacdes, verificadas pelo acompanhamento do

rolo em duas passadas, em toda a drea a ser liberada. Sera inspecionada previamente a
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qualidade dos materiais conforme indicagao do projeto, especificagdes proprias e normas da
ABNT, exigindo-se a selecdo prévia de tamanhos e tipos. O material que ndo atender as
especificagOes serd rejeitado e imediatamente retirado do trecho da obra ou do canteiro. As
pecas pré-moldadas de concreto poderdo ser fabricadas na obra ou adquiridas de

fornecedores.

ALVENARIA E REVESTIMENTO E ESQUADRIAS

Os métodos empregados no processo construtivo convencional para a execu¢ao de
alvenarias de vedacdo, contrapisos e revestimentos de paredes assentam-se em bases
bastante artesanais com deficiente fiscalizacao dos servigos, organiza¢ao e padronizagdao do
processo de producdo. Normalmente, os procedimentos adotados nos canteiros limitam-se a
reproducao de praticas correntes na construcao civil que, no entanto, carecem de
confirmacdo técnica quanto a sua pertinéncia.

Alvenaria de vedacao tem a finalidade exclusiva de fechar o espaco compreendido
entre vigas e pilares de uma estrutura de concreto armado. Entende-se como amarracao de
alvenaria o engastamento entre panos de paredes ou entre as paredes e a estrutura da
edificacao.

A partir de aproximadamente 1,50m de altura, devera ser providenciado um sistema
de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada. As
fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha
e prumo. Todas as juntas entre os tijolos ou blocos deverao ser rebaixadas com a ponta da
colher para que o emboco adira fortemente; os tijolos cerdmicos deverdo ser previamente
molhados, devendo estar Umidos quando do assentamento; sobre os vaos e portas e janelas
deverdo ser executadas vergas de concreto armado convenientemente dimensionadas, com

engastamento lateral minimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede,
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prevalecendo o maior; a amarragao das paredes de alvenaria devera ser feita em todas as
fiadas, de forma a se obter um perfeito engastamento.

O cunhamento consta da interposicao de materiais resistentes entre a alvenaria e o
concreto, devidamente consolidados, de forma a evitar folgas e trincas nas juntas entre estes
elementos. Por este processo, ao se executar a alvenaria, deixa-se um espaco livre entre sua
extremidade superior e a estrutura da edificacdo (viga ou laje). Este espaco sera
posteriormente preenchido por cunhas de cimento ou por tijolos cerdmicos macicos,
fortemente apertados e argamassados, ou por “argamassa expansiva”, prépria para este fim,
travando-a em relacdo ao restante da estrutura.

O cunhamento somente poderad ser iniciado sete dias apds o assentamento da ultima
fiada de alvenaria. Para obras com mais de um pavimento, o cunhamento das alvenarias serd
executado depois que as alvenarias do pavimento imediatamente superior tenham sido
levantadas até igual altura. Os cortes na alvenaria para a colocacdo de tubos, eletrodutos,
caixas e elementos de fixacdo em geral, deverao ser executados com a utiliza¢do de disco de

corte, para evitar danos e impactos que possam danifica-la.

Apds a colocacdo da tubulagdo, realizacdo dos testes na rede hidraulica e passagem
de sondas nos eletrodutos, serdo preenchidos todos os buracos e aberturas com argamassa
de assentamento, pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os vazios. As alvenarias
de vedacdo, em tijolos ou blocos, serdo executadas de maneira a se obter um paramento
correto, de acordo com as seguintes diretrizes: o tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a
sua locacdo deverdo obedecer as dimensdées e aos alinhamentos determinados no projeto; as
paredes deverao ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais
guanto nos cantos. A verificacdo devera ser periddica, durante o levantamento, com
comprovacao apds sua conclusdo. Para tal, deverd ser utilizada uma régua de metal ou de
madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. Ndo serdo admitidas distorcoes

superiores a 0,5 cm. As juntas verticais do tipo matam-junta deverao ser aprumadas.
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O assentamento serd iniciado pelos cantos principais ou pelas ligagdes com
qguaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. A presenca de vaos nas
alvenarias exige a construgao de vergas e contra-vergas de modo a se distribuir da melhor
forma os esforcos concentrados na regido dos vaos. As vergas sdao pequenas vigas de
concreto que sustentam as cargas sobre elas depositadas (cargas localizadas sobre o vao) e

redistribuem estas cargas nas regides laterais aos vaos.

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e agua,
podendo conter adi¢cdes de cal hidratada e aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou

retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades.

O Chapisco, trata-se da camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa,
agua e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior
aderéncia entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no trago 1:3
(cimento e areia).

O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. Os processos
para limpeza da base poderdo ser os seguintes para remocao de p6 e de materiais soltos. As
superficies devem ser escovadas e lavadas com dgua ou aplicar jato de dgua sob pressao.

A execucdo do chapisco deverd ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a drea da base que se pretende revestir separada de
acordo com as recomendagdes constantes nesta Especificagao

Embogo/Reboco, trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituida de
cimento, arenoso, areia média, dgua e, eventualmente aditivo, destinada a regularizacdo da
base, podendo constituir-se no acabamento final.

Os embocos e os rebocos serdo considerados como uma camada Unica de
revestimento, para efeito desta Especificacdo. O procedimento de execucdo devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas -

materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.
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A areia a ser utilizada deverad ser espalhada para secagem. Em seguida, sera
peneirada, utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizacdo da
argamassa. A base a receber o embogo / reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressdes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser
reparada, antes de iniciar o revestimento. O emboco / reboco devera ser iniciado somente
apos concluidos os servicos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos de 24 horas
apods a aplicacao do chapisco e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, deverd ser aplicada a argamassa de
embogo, com langamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do embogo/reboco externo ndo
serd iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao. Na eventualidade
da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos/rebocos externos executados em uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

A aplicacdo de tinta latex sobre argamassa interna de paredes novas inicialmente,
deverd ser aplicada uma demao de liquido selador ou fundo preparador de paredes, se a
argamassa for fraca, pouco coesa, evitando, assim, seu futuro descascamento. Para fino
acabamento, devera ser aplicada massa corrida, sempre em camadas finas. Quando seca,
deverd ser lixada com lixa para massa no 100 a 180. O p6 devera ser removido. Como medida
de economia da tinta de acabamento, recomenda-se a aplicacdo de uma demao de liquido
selador sobre a massa, para uniformizar a absorcdo. Apds a secagem do selador, sera
aplicada a tinta latex de acabamento, conforme recomendac¢des de cada fabricante,

constantes nos rétulos das latas. A tinta devera ser deixada para secar entre demaos.




MEMORIAL DESCRITIVO

2 PREFEITURA DE

‘b\;\:?/'{ﬂ AP E RI B E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL RENATO DE

— ALVIM PADILHA

Servicos de esquadria consistem no fornecimento de material, mao-de-obra e
equipamentos para a execucdo e instalacdo de esquadrias de portas, portdes e janelas,
utilizando-se a madeira como matéria-prima basica.

A madeira quer no estado natural, semi-beneficiada e transformada, quer
industrializada na forma de esquadrias, isto €, como portas e janelas, constitui o material de
construcao de maior utilizagdo e versatilidade na construgao civil, principalmente depois do
seu emprego associado ao vidro.

As esquadrias serdo entregues nas dimensdes do projeto com acabamento superficial
liso, o que equivale a dizer que serdo totalmente aparelhadas e lixadas. As esquadrias
deverdo ser armazenadas na posicao vertical, sobre calgos, e em local isento de cal, cimento,
Oleos, graxas, e barras de aco. As esquadrias de madeira possuirdo baguetes de madeira
para a fixacdo dos vidros. Os baguetes terdo secdo quadrada de 0,5 a 2,0 cm e serdo
fornecidos pré-montados com pregos sem cabeca. Durante a colocacdo dos vidros, excessos
de folga deverao ser reduzidos com massa de vidraceiro, antes da coloca¢ao dos baguetes.
Todas as portas serdao consideradas de abrir. Excepcionalmente, em casos de extrema
necessidade de economia de espaco e quando previstas em projeto, as portas serdo de
correr.

Devera ser procedida uma avaliacdo de desempenho das esquadrias quanto aos
seguintes aspectos funcionais:

e Estanqueidade a 4gua de chuva;
e Estanqueidade ao ar;

e Estanqueidade ainsetos e poeira;
e Isolamento sonoro;

e [luminacgdo;

e Ventilacdo;

e Facilidade de manuseio;

e Facilidade de manutencao.

Folha 15/23
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Madeiramento consiste no fornecimento de material,

MADEIRAMENTO E COBERTURA

mao-de-obra e

equipamentos para a execucdo de estruturas para a cobertura de edificagGes,

utilizando-se a madeira como matéria-prima basica.

Nas estruturas para telhado e nos madeiramentos em geral (engradamentos)

as espécies mais usadas sdo o angelim amargo, canela, louro e Massaranduba.

A madeira quer no estado natural, semi-beneficiada e transformada, quer

industrializada constitui o material de construcdo de maior utilizacdo e versatilidade

na construcdo civil. Nos telhados, sob forma de pecas de madeira serrada (tercas e

trelicas), caibros serrados (ripdo) e ripas, a madeira é praticamente um material

insubstituivel.

Cumeeira
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Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, sera imunizado
com aplicacdo, por imersdo. As madeiras para coberturas deverao ter peso especifico
entre 700 kg/m3 e 1200 kg/m3. S3o fabricadas em pequenas olarias ou em instalagdes
industriais, a partir da mistura de argilas, tendo suas caracteristicas ligadas ao tipo de
material de origem e ao tipo e duracdo do cozimento utilizado.

A madeira é um material higroscdépico, isto é, possui a habilidade de tomar ou
ceder umidade em forma de vapor. Quando Umida, geralmente perde vapor d’agua
para a atmosfera, e quando seca, pode absorver vapor d’agua do ambiente que a
rodeia.

Existe uma situacdo em que a madeira ndo perde nem absorve agua do ar. Isto
ocorre quando a umidade de madeira estd em equilibrio com a umidade relativa do
ar (UR), o que é denominado Umidade de Equilibrio da Madeira (UEM). E, portanto, a
umidade que a madeira atinge, numericamente, apds um longo periodo de tempo
exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa.

A umidade da peca considerada (tdbua, pontalete, sarrafo, etc.) devera estar
dentro do seguinte intervalo: minima de 14,2% e méaxima de 17,0%.

N3o sera admissivel furos de insetos, contaminac¢ao de fungos e bactérias, nds
com didametros superiores a 20 mm para pecas de 50 mm de largura e 40 mm para
outras. Se houver nds, os mesmos serdo firmes e coesos, sendo que a quantidade de
nos ndo deverd ultrapassar a 2 por metro de peca em madeira de folhosas e a 6 por
metro de peca em coniferas.

As pecas de madeira empregadas em todo o madeiramento do telhado serdo
desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas, dimensionadas levando-se em
consideragao as cargas que forem suportar. Serd exigido o numero de trés ripas por

telha, no assentamento de telhas ceramicas.
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Os servigos serdao medidos pelas areas de projec¢do horizontal (area delimitada
pelas linhas da projecdo do telhado), em metros quadrados, conforme dimensdes do
projeto.

Quanto ao talhamento, compreende o fornecimento e assentamento ou
fixacdo de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metdlicas, com
funcdo de cobertura ou fechamento lateral de e de edificagGes.

Sera utilizada telha ceramica colonial. As telhas ceramicas coloniais de boa
gualidade, prensadas e produzidas em ceramicas industriais, possuem encaixes para
montagem e engate para ripa.

As cumeeiras deverdo ser protegidas contra a entrada de agua pela
superposicdo de telhas com sua parte concava voltada para baixo as telhas de
cumeeira deverao ser perfeitamente alinhadas e embocadas, com argamassa traco T5
(1:4:2, de cimento, areia média e arenoso). A armazenagem deve ser feita o mais
breve possivel apds a descarga, em galpado coberto, seco e arejado. As telhas devem
ser armazenadas de modo a manter o maior contato possivel em posicao vertical. No
caso de empilhamento horizontal ou necessidade de armazenar pilhas mais altas, use
calcos intermediarios e, deixe espago entre as pilhas para passagem do pessoal. As
telhas ceramicas deverao possuir, na sua face interna, a gravacao do seu fabricante
em baixo relevo com o nome e a cidade de origem.

As telhas deverdo ter sonoridade firmemente aguda, quando submetidas ao
toque e possuirdo aspecto visual uniforme, quanto a queima. Nao devera apresentar
defeitos de fabricacdo como fissuras ou arestas imperfeitas. Ndo serdo aceitas telhas
ceramicas com arestas desalinhadas, quebradicas ou quebradas, salvo em pequenas
guantidades que ndo sejam representativas nem comprometam o lote objeto do
fornecimento.

Deverdao ser impermedveis nao podendo apresentar gotejamentos ou

vazamentos quando umedecidas. Antes da aquisicio de telhas ceramicas, a
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Contratada providenciara os seguintes testes a serem realizados em amostras nos
laboratdrios considerados capacitados para a emissao de certificado de qualidade, a
saber:

v' Determinacdo da absorc¢3o de dgua - NBR 8947;

v Ensaio de impermeabilidade - NBR 8948;

v" Determinacdo da carga de ruptura 3 flexdo - NBR6462 e NBR 9602.

INSATALACOES HIDROSSANITARIAS

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente, as pontas e as bolsas.

Os tubos com diametros menores ou iguais a 110mm, deverdo ser agrupados em
feixes amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na
amarracao dos feixes deverdo ser utilizadas cordas leves. Nunca serdo usados arames ou
correntes. A composicao dos feixes devera permitir a sua movimentacao, com comodidade,

por dois homens.

Os tubos deverdao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
diametro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a
conferéncia rapida. De um modo geral, para uma estocagem correta, deverdo ser observados:
o local de estocagem devera ser plano, de continuo e facil acesso a veiculos de carga; os tubos
deverdo ser armazenados em local coberto, a fim de evitar a acdo direta da luz solar sobre
eles. A primeira camada de tubos devera estar totalmente apoiada, ficando livres somente as
bolsas. Esse apoio continuo podera ser constituido de ripdes dispostos transversalmente aos

tubos e distanciados no maximo de 2,00 m.

Nos empilhamentos, as bolsas de tubos contiguos, em uma mesma camada e em

camadas distintas, deverdo ser alternadas, para que ndo haja pressdo nas mesmas.
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Recomenda-se uma altura mdxima de empilhamento de 1,50 m, independentemente do
diametro dos tubos, ja as conexdes de PVC serdo estocadas abrigadas, separadas por bitola,
em caixas ou em escaninhos apropriados. As pilhas nao deverao ter altura superior a 1,0 m.
as tubulacGes de PVC para instalacdes hidraulicas de agua fria, ndo deverdo ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacdes das pressdes de servico, bem como
alteragGes na estrutura fisica das paredes do tubo. Todos os servigos deverao estar de acordo
com as prescricdbes da ABNT relativas ao fornecimento de materiais e a execugdo de

instalacdes prediais de dgua fria com tubos de PVC rigido

Antes do inicio de execucdo dos revestimentos, toda a instalacdo hidraulica sera
testada quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas
nas juntas. As tubulagdes a serem testadas deverao se encontrar limpas, em carga com agua
fria a uma temperatura de aproximadamente 202 e, 0 maximo possivel, isentas de ar no seu

interior.

Inicialmente, o trecho da instalagao a ser testado devera ser delimitado e tamponado.
Escolhido o ponto a ser pressurizado, a d4gua serd injetada sob pressdo, lenta e gradualmente,
até ser atingida uma pressao de valor igual a 1,5 vezes a maxima pressao estatica da
instala¢do, obedecendo um minimo de 1,0 kgf/cm2 (10m.c.a.). Atingido esse valor, a pressdo
serd mantida por um periodo de 6 horas, apds o qual toda a tubulacdo objeto do teste sera

inspecionada e corrigida, se necessario.

As ocorréncias de juntas com defeitos e vazamentos serdo relatadas, o que permitira
ao engenheiro fiscal, ao longo da obra, a continua avaliagdo dos servigos. Uma vez constatada
incapacidade ou desleixo do(s) encanador(es), podera ser solicitada a sua substituicdo. Ao
término da obra, essas anotacdes refletirdo o padrdao de qualidade das instalagdes prediais

da referida edificacao.

Tubos e Conexdes de PVC Rigido para Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessérios de PVC
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(Cloreto e Polivinila) rigido, destinados as instalagdes prediais de esgoto sanitario. Os tubos
podem ser de ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel e de cor

branca.

Nas ligacdes das valvulas de pias e lavatdrios convencionais ao tubo de esgoto
secunddrio, deverdo ser utilizadas conexdes adequadas. Ndo serdo admitidas ligacdes das

valvulas diretamente ao tubo.

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia,
originando o mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por sua
vez, as tubulacdes de esgotos deverao ser conectadas a tubos de ventilagdo para dispersao

dos gases diretamente na atmosfera.

Os ralos sifonados sdo projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e
de lavagem de pisos. O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao

do ramal de esgoto a ela conectado.

As caixas de passagem de passeio das redes secunddrias de ligacdo dos ramais de
esgoto, destinadas a permitir o acesso para manuteng¢do ou a mudanca de dire¢do da rede. O
fundo, que corresponde a fundacdo da caixa, sera constituido por uma camada de concreto
simples. As Caixas de Passagem de Passeio terdao dimensdes internas varidveis, de acordo com
seu tipo, e especificacdes de construcdo das paredes e fundo, conforme especificacdes em
planilha. Deverdo ser providenciados todos os arremates a sua volta, de maneira a evitar
infiltracdes e desmoronamentos dos pavimentos existentes. A tampa devera ser executada

com concreto de no minimo fck = 15 Mpa.

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a

montagem dos aparelhos sanitarios
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A construcdo das canalizagOes devera permitir facil acesso para eventual execugao de
reparos e nao deverd interferir nas condicdes de estabilidade do edificio. A canalizacdo no

interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver
folga para que um eventual recalque do edificio ndao venha prejudica-la. As aberturas nas
paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocagdo de tubos livres de tensdes.
Canalizacbes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de

30 cm com o acompanhamento da Fiscalizagao.

Todas as tubulagbes da instalacdo de esgoto sanitario primario serdo testadas com
agua ou ar comprimido, sob a pressao minima de 3,0 m de coluna d’dgua, antes da instala¢ao
dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaca, sobre pressdao minima de 25,0 m de
coluna d’agua, depois da colocacdo dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizacées
deverdao permanecer sob a pressdao de prova durante 15 minutos. Os ensaios serdo

executados de acordo com o prescrito na NB-19/50

3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera ser elaborado o cronograma da entrega dos servigos, referente a ordem de

servico, levando em consideracdo o prazo maximo estipulado em contrato.

4. CONDICOES DE MEDICAO

O pagamento deverd ser realizado apds a entrega da fatura, mediante a apresentacao
da etapa cumprida, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel da contratada e pelo

fiscal do contrato.

5. COORDENACAO

A Contratada indicarda um Coordenador (engenheiro civil ou arquiteto) para o

desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os responsaveis técnicos para cada
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atividade técnica especifica descrita no objeto, fornecendo ao Contratante os nomes e

registros profissionais de toda a equipe técnica.

6. RESPONSABILIDADE TECNICA

A Contratada devera providenciar junto ao CAU, RRT, e/ou ao CREA, ART referentes a
todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da
Planilha Orgcamentdria. A Contratada devera entregar ao Contratante uma via das Anotac¢des
de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente

quitadas. Todo o custo referente aos RRT's e as ART’s é de responsabilidade da contratada.

O recolhimento dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA/RJ, ficard a cargo da Contratada, sendo

indispensavel a sua apresentagao na ocasidao da entrega dos projetos.

Aperibé, 15 de julho de 2024.




Memorial Descritivo

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE INSTALACOES ELETRICAS NA
CRECHE MUNICIPAL RENATO DE ALVIM PADILHA

1. JUSTIFICATIVA DO SERVICO:

Este servico tem como objetivo a contratacdo de empresa para execuc¢ao de servico
de reforma de instalagdes elétricas na CRECHE MUNICIPAL RENATO DE ALVIM PADILHA,
Avenida Malvina dos Santos Faria, centro, Aperibé-RJ, visando melhorias nas condi¢des da
infraestrutura na rede de elétrica da escolar, uma vez que no presente momento, o sistema
de alimentacdo ndo consegue atender a demanda energética necessaria para o bom
funcionamento do ambiente de estudo. Atualmente, ndo é possivel a instalacdo de ar
condicionado ou qualquer equipamento de maior consumo de carga, inclusive até
equipamentos ja instalados, como chuveiros elétricos ndo funcionam corretamente. Sendo

assim faz-se necessario e excussao de servico supracitado.

2. ORIENTAGOES IMPORTANTES AOS SERVICOS:

Toda a execugdo da obra de reforma devera ser realizada atendendo as normas

técnicas vigentes, dentre elas,

v" NBR 5410 - InstalacBes elétricas de baixa tens3o.

v" NBR 05473 Instalacdo Elétrica Predial

v" NBR 06689 Requisitos Gerais para condutos de Instalacdes Elétricas Prediais
v NBR 05456 Eletricidade Geral

O projeto e planilha orgamentaria devem ser seguidos rigorosamente. Os servigos a

serem executados contemplam instalacdo da infraestrutura e de equipamentos necessarios.



Segue a baixo a previsdao dos servigos a serem executados, sendo a 0s mesmos estao
mais detalhados em planilha orgamentaria. A administragdo nomeara um fiscal para
acompanhar e garantir que toda execugdo do servico devidamente realizado atendo as

exigéncias requeridas.

e SERVIGCOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL

v Placa de identificacdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira.

v' M3o-de-obra de engenheiro ou arquiteto.

e INSTALACOES ELETRICAS

v Entrada energia individual, padrdo Enel, medicdo direta, rede aerea,38kva e
47kva, trifasica, incl. caixa polimérica p/medicdo direta polifasica (até 200A)
caixa polimérica p/disjuntor polifasico (até 200A) interna, policarbonato
tampa transparente, caixa inspeg¢dao, haste e conector aterramento,
materiais. Necessarios excl. poste, disjuntor e condutores (entrada, saida,
aterramento conectores)

v Poste de concreto, com secdo circular, com 7,00m de comprimento e carga
nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavacdo, exclusive

transporte. Fornecimento e colocagao

v Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32a,3ka, modelo Din, tipo

fornecimento e colocagao

v Disjuntor termomagnético, tripolar, de 180 a 225a,50ka, modelo caixa
moldada, tipo c. fornecimento e colocacdo

v’ Caixa de ligacdo de pvc, tipo conduletes, para 5 ou 6 entradas, com didmetro
de 1”. fornecimento e colocacao.

v' Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo:
preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos na bitola de 4 mm?

450/750v.fornecimento e colocacdo



v' Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo:
preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 95 mm?
450/750v.fornecimento e colocagdo

v' Cabo de cobre flexivel com isolamento termopldstico, compreendendo:
preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 70 mm?
450/750v.fornecimento e colocagdo

v Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 1”, inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento

v Cabo de cobre rigido, se¢do de 25 mm?, formado por condutores em fios de
cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1 kv, em polietileno
reticulado(xlpe) ou etileno propileno(epr), com capa de cobertura em pvc na
cor preta, conforme ABNT NBR7286, ABNT NBR 7287 e especificagao em-
rioluz-74. fornecimento

v/ Haste para aterramento, de cobre de 3/4" (19mm), com 2,40m de
comprimento. fornecimento e colocacao

v' Conector para haste de aterramento de para-raios, com uma descida de
5/8”. fornecimento

v Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 4”, inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento

v' Abracadeira de fixac3o, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada,
composta de canopla, parafusos e abragadeiras propriamente ditam, no
diametro 1”. fornecimento e colocacao

v" Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo fr io -
fornecimento e instalacdo. Af_11/2021 pe
Os aparelhos entregues em fase da obra na qual ndo seja possivel sua instalacdo

imediata devera ser armazenada, devidamente embalados, em locais sem umidade ou poeira

e protegidos das intempéries.

Deverdo ser observadas as determinac¢bes do fabricante no que diz respeito a
posicdo de estocagem, necessidade de calcos ou estrados, capacidade de empilhamento etc.
A guarda e manutencdo dos aparelhos e equipamentos até sua instalacdo definitiva serdo de

responsabilidade da Contratada. Quando do recebimento dos aparelhos, utensilios e



equipamentos elétricos, sera verificada a existéncia da documentagdao completa dos mesmos,
inclusive da folha de testes devidamente preenchida com os dados obtidos nos ensaios

realizados em fabrica se necessario

A instalacdo corresponderd a sua adequada montagem e conexdo a rede elétrica, que
deverd ser feita de acordo com o projeto, com as normas da ABNT e com as instrucdes do

respectivo fabricante.

Devera ser verificado se os dados das placas de identificacdo e dos manuais técnicos
atendem as especificacbes de projeto. Serd feita, também, uma avaliacdo visual quanto ao

estado de conservagdo dos aparelhos e de seus acessorios.

Os aparelhos e equipamentos deverdo ter procedéncia de fornecedores
reconhecidamente idoneos, o que sera comprovado através da apresentacdo das notas fiscais
de compra. A apresentacao das notas ndo eximird a Contratada de sua responsabilidade com
relacdo a garantia dos equipamentos fornecidos, que deverdo ter as caracteristicas exatas
daquelas definidas em projeto, planilha ou no memorial descritivo da obra, levando em conta
gue so serdo admitidas trocas ou alteracao de especificacdes (modelo, cor, capacidade etc.)

com a aprovacao da Fiscalizacdo.

A instalacdo devera ser executada com cautela, para se evitar danos aos aparelhos.
Caso ocorram, os aparelhos deverdo ser substituidos, sem 6nus para a Administracdo.
Aparelhos defeituosos também deverdo ser substituidos. Antes da instalacdo, a rede elétrica

devera ser testada, devendo ser sendo verificado:

o isolamento dos circuitos;
o isolamento entre condutores e entre condutores e fio terra;
a tensao e corrente nos circuitos;

o funcionamento adequado das tomadas e disjuntores;

SRR NN

o aterramento dos circuitos e tomadas para aparelhos que o requeiram.

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem

necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas



para tomadas e disjuntores deverda obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua chumbacgao

no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

As caixas embutidas serdo niveladas, aprumadas e deverdo facear os revestimentos
dos paramentos, de maneira que nao figuem muito profundas apds a execugdo do
acabamento final. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverdo ser efetuados
com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos ja
concluidos. A chumbacdo devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de
cimento e areia). Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas
as formas, antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir

sua obstrucdo pelo concreto.

A colocacdo das tomadas e disjuntores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas,
janelas e vidros. Ndo se permitirdo tomadas para aparelhos de ar-condicionado ligadas

diretamente a rede, sem dispositivo de protecao e facil interrupcao da corrente.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o

acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Serdo instaladas tomadas polarizadas (3 pinos), devendo o terceiro pino ter a fungao
de aterramento do ponto. Cada tomada deverd ser conectada diretamente a um disjuntor
termomagnético, dimensionado no projeto elétrico, com funcdo de protecdo e rdpida

interrupcado da corrente, sé podendo ser energizada através do acionamento deste.

Quanto ao aterramento, o terceiro pino da tomada devera ser conectado, através do
condutor neutro ou de um condutor de protecdo, ao sistema de aterramento geral da

edificacdo.

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalacao.



Todos os servigos necessarios a instalagdo das tomadas para aparelhos de ar
condicionado deverao ser realizados de acordo com o projeto, com as especificacdes técnicas

e normas da concessiondria de energia, e com as Normas da ABNT.

Toda a instalacdo serd inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento das tomadas e
disjuntores. Ndo se permitirdo tomadas para aparelhos de ar condicionado ligadas

diretamente a rede, sem dispositivo de protecdo e facil interrupcao da corrente.

Os Disjuntores Deverdo estar rigorosamente conforme o dimensionamento no
projeto, ndo se aceitando alteragdes sem o consentimento de seu autor. Cada tomada devera
ser conectada diretamente a um disjuntor termo-magnético, dimensionado no projeto
elétrico, com funcdo de protecdo e rapida interrupgdo da corrente, s6 podendo ser

energizada através do acionamento deste

Ndo se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus
didametros. Tubula¢des acima de 1” de diametro nao serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas
curvas fabricadas. As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e

buchas do lado interno.

Os tubos serdo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocao de
rebarbas. Ndo serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou

com utilizacdo de calor.

A instalacdo de fios e cabos consistira na passagem dos fios através de eletrodutos,
conexdes e caixas existentes entre os pontos de ligacdo. A passagem dos fios e cabos sera

precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introducdo de bucha de estopa.

A identificacdo dos condutores elétricos sera através das cores, conforme NBR-

5410/ABNT:

v" Condutor neutro: azul claro;
v" Condutor neutro: azul claro;

v' Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza



Os fios deverdo ser preparados para evitar que se torcam e serdo cortados nas
medidas necessarias a enfiacdo. Para a passagem dos fios e cabos serdo utilizados os arames-

guias, previamente deixados nas tubulagdes.

Apds a montagem, deverao ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento

entre eles e o isolamento entre os fios e o aterramento.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA

A Contratada devera apresentar junto ao conselho de classe competente, RRT's e ART’
referentes a todos as atividades técnicas realizadas do objeto deste Termo de Referéncia. A
Contratada deverd entregar ao Contratante uma via das Responsabilidade Técnica do
profissional, relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas. Todo o custo

referente aos RRT’s e as ART’s é de responsabilidade da contratada.

4. MEDICOES

e Os pagamentos serdo elaborados por precos unitarios, com base no quantitativo, e
depois analisada pelo setor técnico competente, providenciado o atesto e o visto para
fins de pagamento;

e O pagamento devera ser realizado apds a entrega da fatura, mediante a apresentagao
do didrio de obra, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel da contratada
e pelo fiscal do contrato;

e Os servicos de demolicdo, revestimento e rejuntamento, serdo pagos por m2.

e Nenhum adiantamento de pagamento podera ser feito pela prefeitura que devera
ater-se exclusivamente aos quantitativos de materiais e servicos;

e O Municipio ndo pagara a Contratada, os valores resultantes dos excedentes de
guantidades sem que tenham sido previamente conhecidos e autorizados pela
fiscalizacao;

e Apds a execucdo do servico, o mesmo serd avaliado pelo fiscal do contrato se esta

atendendo as normativas vigentes, se todas as condi¢cdes de desempenho dos



mesmos sejam satisfatdrias, dentro dos parametros estabelecidos, servico serd

considerada aceita.
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